
型號選擇 
 
緩衝啟動器額定值的選定必須考慮五個參數： 

 馬達電流 
 啟動電流 
 啟動時間 
 每小時啟動次數 
 停止時間 

lEC 60947-4-2 標準詳述了 AC53 使用分類，說明了緩衝啟

動器的額定。共有兩種 AC53 代碼：AC53a 和 AC53b。詳

請參閱說明書。 
 
 

訂貨代碼 
 

 
 
 

安裝尺寸（mm） 
MCD 型號 

馬達額定功率  
（kW / Hp）* 高 寬 深 

201/202 007 7.5 / 10  

201/202 015 15 / 20 

201/202 018 18.5 / 25 

201/202 022 22 / 30 

201/202 030 30 / 40 

190 96 152

201/202 037 37 / 50 

201/202 045 45 / 60 

201/202 055 55 / 75 

200 140 176

201/202 075 75 / 90 

201/202 090 90 / 120 

201/202 110 110 / 150 

232 280 205

 

* 馬達功率額定為 400V，馬達功率（kW / Hp）僅供參考。 
 
 

接線圖 
 

 
 
 
規劃 

     
 

MCD 201 
 初始轉矩 
 加速時間 
 減速時間 

 
 MCD 202 
 電流上限（250-450%） 
 電流上升（2-15 sec）  

初始電流（150-250%） 
 減速時間（0-20 sec） 
 馬達額定電流（50-100%） 
 馬達跳脫級別（10,15,20） 
 最大啟動時間（0-20 sec） 
 相位轉動保護 
 輔助繼電器功能（跳脫，運轉） 

 

 

 

 

 
 

MCD  – –  – 201 090 T4 CV2 

馬達額定功率 kW @ 400V 
例： 55 kW = 055 
 22 kW = 022 

控制電源電壓 
CV1 = 24 VAC / VDC 
CV3 = 110-240 VAC 或 380-440 VAC 

MCD 系列 
201 = 緩衝啟動器 
202 = 緩衝啟動器+   

  馬達保護 

電源電壓 
T4 = 200-440 VAC, 50/60 Hz 
T6 = 200-575 VAC, 50/60 Hz 
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Danfoss 公司對產品目錄、手冊和其它印刷品中的可能的錯誤概不負責。Danfoss 公司保留不經通知而修改其產品的權利：這也適用於已經訂貨的產品，如果此類修改不致引起已經同意的技術條件的重大改變

的話。本手冊中所有標誌及註冊商標為本公司財產，不得侵犯，違者必究。 
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